Auszug aus Testserie 1 ZerreiBkraftmessungen
Vergleichstests zum Nachweis fiir die Automobilindustrie

~ Fraunhofer

Automobil-Industrie — Testserie 1 — Teilauszug ZerreiBkraftmessungen
Vorschubgeschwindigkeit 100 mm/min

IML

RHM Typ Form Rechteck Form Achteck (Zug-Achse 1) Form Achteck (Zug-Achse 2)
#1 #2 #3 Mittelwert #1 #2 #3 Mittelwert #1 #2 #3 Mittelwert
daN daN daN daiN daM daN dal daMN daN daN daMN daN

Voliflachige ARM 2/3 mm:

1. ARM volliflachig 810 745 770 77,50 1055 930 1020 100,17 116,5 720 725 87,00

2. ARM Schaummatte 100,0 110,5 1125 107,67 1930 1120 1045 136,50 108,0 116,5 124,0 116,17

3. ARM Gummi 2 mm 1415 1125 1405 131,50 1120 1250 119,0 118,67 1240 116,0 1085 115,50

4. ARM Gummi 3 mm 2665 2880 2390 264 17 2330 2690 2260 242 67 2855 1580 1980 213,83

5. ARM Granulat 3 mm 475 440 510 47,50 455 440 500 48,50 485 495 485 48,83

6. BLACK-CAT Tiger3mm 8615 8005 9585 873,83* 9095 8825 8950 895,67 8805 7910 8730 848,17

Vollfiichige ARM < 4 mm:

7. ARM Granulat 8 mm 116,5 1425 1250 128,00 158,0 161,5 1535 157,67 1740 1705 1610 168,50

8. BLACK-CAT Panther 3100 2890 3300 309,67 2800 2695 2555 268,33 2900 2495 2445 261,33

9. BLACK-CAT Tiger6 mm 16190 16550 14870 | 1687,00* 12350 13230 11380 1232,00 Testmuster fehlten fur 2. Messung

Auszug aus Testserie 2 Reibbeiwertmessungen

Ergebnisse der Reibwertmessungen an verschiedenen RhM - Masse 984 daN:

* Fiir die Anwendung bei der Ladungssicherung ist ein Reibbeiwert von y > 0,8

von Interesse

* Erreicht werden diese Werte nur von drei Antirutschmatten:
#BLACK-CAT"Tiger 3 mm; ,,BLACK-CAT"Tiger 6 mm; ,BLACK-CAT"-Panther 4,5 mm
Deren Reibwerte liegen deutlich (iber dem relevanten Reibwert von p =0,8
um ein Verrutschen von Ladung im StraBengiiterverkehr zu verhindern.

Teilauszug der Testserie 2: Reibbeiwertmessungen

Reibbeiwertmessungen mit einer Gewichtslast von 510 daN

getestet 09/2012

Ladung Pad-Abme gepriiftes Produkt Zurgrichtung  Gewicht [daN]  Gleitrelbung  GLW Mittwehwert
Euro-Holzpalette 12x20cm BlackCat Tiger langs zur Kufe 510,0 daN 0,84 0.88

und Sortimo-Boden & Pads 3,0 mm quer zur Kufe §10,0 daN 0,81 e
Eure-Holzpalette 12 x 20 em BlackCat Tiger langs zur Kufe  510,0 daN 0,81 0.96

und Sortimo-Boden 6 Pads 6,0 mm quer zur Kufe 510,0 daM 1,01 o
Reibbeiwertmessungen mit einer Gewichtslast von 984 daN

Ladung Pad-Abmessung gepriftes Produkt Zurgrichitung Gewicht (da] Gleitreibung ~ GLW Mittwelwert
Euro-Holzpalatte 12x 20 em BlackCat Tiger lings zur Kufe 984,0 daN 0,87 0.88

und Sortimo-Boden 6 Pads 3,0 mm quer zur Kufe 984,0 daN 0,88 x
Euro-Holzpalatte 12 x 20 em BlackCat Tiger lings zur Kufe 984,0 daN 0,98 0.98

und Sortimo-Boden 6 Pads 6,0 mm quer zur Kufe 984,0 daN 0,87 !

~BLACK-CAT” Tiger ist getestet und zertifiziert zum Schwerlasteinsatz!




