Auszug aus Testserie Reibbeiwertmessungen 7‘2 Fraun hofer

Vergleichstests fiir die Automobil-Industrie: IML

Testserie 1: Reibbeiwertmessungen fiir die Automobil-Industrie

Prufungen an verschiedenen RhM — Masse der Ladung 984 daN = uer === |3nQS

; : n der Kufen der Kufen
Antirutschmatten zum Mehrfacheinsatz (nach Reinigung):

BLACK-CAT Tiger 6 mm == 0,97 m— 0,98
BLACK-CAT Tiger 3mm == 0,88 = 0,87
BLACK-CAT Panther  4,5mm = 0,84 = 0,82
Gummimatte 3mm - 0,77 = (,76

Antirutschmatten fir Einmaleinsatz (Granulat):

Granulatmatte 8 mm == 0,69 - 0,74

Granulatmatte Imm = 0,72 = 0,72

ARM extradick 10 mm = 0,75 — 0,77
o 0.2 04 0,6 0.8 1,0

Ergebnisse: ® Erreicht werden Reibbeiwerte tber p 0,8 von 3 Antirutschmatten:
BC-Tiger in 3 und 6 mm dazu von BC-Panther in 4,5 mm

@ Die Unterschiede zwischen den Zugrichtungen langs und quer zu den Kufen
sind bei den meisten RhM gering.

Testserie 1: Reibbeiwertmessungen von Holz-Palette auf Sortimoboden

Prifungen an verschiedenen RhM — Masse der Ladung 504 daN

Antirutschmatten zum Mehrfacheinsatz (nach Reinigung): w== Reibwert
BLACK-CAT Tiger 6 mm ———e b - 1,17
BLACK-CAT Tiger 3mm [ — = 0,97
BLACK-CAT Panther 4,5mm —_———————————————— == 0,88

Gummimatte 3 mm ﬁ = 0,76

Antirutschmatten fir Einmaleinsatz (Granulat):

Granulatmatte 8mm == 0,80

Granulatmatte Imm - 0,77

ARM extradick 10 mm - 0:81
(1] 0,2 04 0.6 0.8 1.0 1.2

Ergebnisse: ® Die Messungen bilden reale Verladesituationen mit einer gebrauchten
Euro-Holz-Palette auf einem typischen Frachtraumboden (Sortimo) nach.

® Die Ergebnisse zeigen sehr gute Reibbeiwerte fir die Verbundmaterialien
der ,.BLACK-CAT"-Produktfamilie.
Deren Reibwerte liegen deutlich tiber dem relevanten Reibwert von p = 0,8
um ein Verrutschen von Ladung im StraRengiterverkehr zu verhindern.




